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LUCERNARIOS LONA DESLIZANTE PARA
PROTECCIÓN SOLAR

EXUTORIOS

VAGONES CON CLIMATIZADORAS
Y RECUPERADORES DE AIRE

PATIO EXTERIORPATIO EXTERIOR

ACCESO EXTERIOR
CAFETERÍA

APARCAMIENTOS
RESERVADOS

MARQUESINA CON
CUBIERTA DE
VIDRIO PARA 60
APARCAMIENTOS DE
BICIS

ZONA VERDE DE
ESPARCIMIENTO CON
MOBILIARIO

FAROLA MODELO 108
DE SANTA & COLE

PAVIMENTO PÉTREO

BANCOS MODELO
MOON DE
SANTA&COLE

ZONA VERDE DE
ESPARCIMIENTO CON
MOBILIARIO

APARCAMIENTO
CUBIERTO DE ANATOMÍA

LAMAS DESLIZANTES SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOLAR

PLACAS FOTOVOLTÁICAS

MARQUESINA CON CUBIERTA
DE VIDRIO PARA 40
APARCAMIENTOS DE BICIS

PLAZAS RESERVADAS
SERVICIO COCINA

01

03

04

01 FACHADA PRINCIPAL

02

Fachada ventilada compuesta por placas de piedra natural
de cantera local + subestructura a hoja resistente +
aislamiento continúo de panel semirrígido de lana mineral,
no hidrófilo de 16cm + media asta de ladrillo macizo
perforado de 11.5 cm + enfoscado de mortero hidrófugo
por el exterior de 1cm + capa interior de hermeticidad de
lucido de yeso de 1.5 cm + trasdosado autoportante con
rastrelado de madera de pino de 7x5 cm + aislamiento
térmico de lana mineral de 7cm + doble placa de fibra de
yeso 1.3 cm + acabado de lámina vinílica de linóleo.
*Nota: la línea de hermeticidad no se perforará en ningún
caso.

04 SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE PLANTAS
Pavimento vinílico tipo linóleo + mortero de áridos ligeros
(vermiculita perlita) 5 cm + aislamiento térmico XPS
Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 4 cm + lámina
absorvente acústica impactodan + forjado de prelosa de
35+5cm con vigas planas y con tres crujías + absorbente
acústico de placas de Heraclit de 5cm adosadas al
bajoforjado.
Entre el enlucido de yeso y las capas de hormigón se
colocará una cinta hermética.
*Nota: ver memoria "2.3 Sistema de acabados" con el
desglose de diferentes pavimentos según su uso.

02 FACHADA INTERIOR LAMAS
Fachada ventilada compuesta panel composite de madera
+ enrastrelado de madera de pino con tratamiento
antihumedad sobre bastidor de acero galavanizado a
forjado y cargadero+ aislamiento continúo de panel
semirrígido de lana mineral, no hidrófilo de 16cm + media
asta de ladrillo macizo hueco doble de 11.5 cm +
enfoscado de mortero hidrófugo por el exterior de 1cm +
capa interior de hermeticidad de lucido de yeso de 1.5 cm
+ trasdosado autoportante con rastrelado de madera de
pino de 7x5 cm + aislamiento térmico de lana mineral de
7cm + absorbente acústico de placas de Heraclit de 5cm.
*Nota: la línea de hermeticidad no se perforará en ningún
caso.

U= 0.13 W/(m²·K)

03 HUECOS DE FACHADA
Carpinterías de madera de elevadas prestaciones
técnicas, máxima hermeticidad al aire (CLASE 4 = 3
m²/hm²), vidrio triple con capa de baja emisividad y dos
cámaras de gas argón, espaciadores de baja
conductividad y lamas exteriores de aluminio orientables.
Premarcos de madera de pino con tratamiento
antihumedad. Cinta hermética entre las capas de fibra de
yeso y las carpinterías envolviendo el premarco de
madera.
*Nota: se realizará un test de hermeticidad tipo Blowerdoor
esperándose un valor inferior a 0.8 ren/h.

01 03

UW=0.72 W/m2K
FactorSolar=0.40

DETALLE HORIZONTAL
e:1:20

DETALLE VERTICAL
e:1:20



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD OSASUN ZIENTZIEN FAKULTATEA
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Cambios de usos edificio actual. En planta primera se ha representado una distribución para el aula requerida en el edificio
existente donde actualmente están los laboratorios en la zona sur bajo la biblioteca, la zona común con gabinetes
individuales para tutorías. Las cuatro aulas previstas en el ala Este, en plantas 1º,2º y 3º se han incluido en el nuevo edificio,
alcanzando superficies mayores y dejando libre la conexión entre los dos edificios

PLANTA BAJA

ZONAS COMUNES
Cancela de acceso 38 m2

Información 50 m2

Área de trabajo/ encuentro alumnos 85 m2

Aseos                                                2x 32 m2

Almacén de planta 10 m2

Circulaciones 718 m2

CAFETERÍA-COMEDOR  674 m2

Self-service, cafe+comida propia 384 m2

Comedor a la carta 88 m2

Aseos                                                2x 10 m2

Vestíbulo de acceso 7,5 m2

Cocina 90 m2

Almacén 17 m2

Cámaras frigoríficas 22 m2

Vestuario de trabajadores 22 m2

Despacho 8 m2

Cuarto de basuras 8 m2

Acceso personal y mercancía  7,5 m2

ZONA DE ANATOMÍA 823 m2

-Zona seca:
Almacén de maquetas 20 m2

Almacén 20 m2

Osteoteca 30 m2

Aula de práctica de modelos 65 m2

Técnicos de laboratorio 40 m2

Sala de profesores                            2x 43 m2

Vestuarios 60 m2

-Zona húmeda:
Acceso a zona húmeda 23 m2

Aula de microcirugía 40 m2

Almacén de piezas 45 m2

Aula de anatomía y disección 150 m2

Compresores cámaras frigoríficas 15 m2

Salas frigoríficas/depósito 50 m2

Sala de prosección 50 m2

Recepción/preparación cadáver 65 m2

Vestíbulo de acceso 5 m2

Sala técnica de climatización 42 m2

Superficie construida  2821,50 m2

PLANTA PRIMERA

ZONAS COMUNES
Aseos alumnado                                               2x 40 m2

Espera despachos 63 m2

Aseos profesorado                                          2x 20 m2

Almacén de planta 12 m2

Circulaciones 641 m2

AULAS
Aulas min. 80 personas                                  4x 107 m2

Almacén sala microscopía 20 m2

Ordenadores / microscopía 90 m2

Aula informática 120 m2

LABORATORIOS
Laboratorios                                                    3x 100 m2

Salas auxiliares laboratorios                           3x 18 m2

Almacenes laboratorios                                  3x 12 m2

Vestuarios                                                       2x 60 m2

DESPACHOS                                               16x 15 m2

Superficie construida  2813,07 m2

s a l u z

PLANTA SÓTANO

INSTALACIONES
Centro de procesamiento de datos 66 m2

Almacén general 43 m2

Almacén mantenimiento 33 m2

Taller de mantenimiento 27 m2

Equipo de evaporación por vacío 10 m2

Pasillo instalaciones 42 m2

Vestuarios de mantenimiento 16 m2

Cuarto de fibra 10 m2

Grupo electrógeno                                             33 m2

Centro de transformación 34 m2

Cuadro eléctrico                                          24 m2

Grupo de presión 16 m2

Aljibe 16 m2

PARKING
Plazas                                                (63 PLAZAS)820 m2

Espacio rodadura                                                    910 m2

Espacio peatonal                                                    322 m2

Aseos y escaleras                                                   102 m2

Superficie construida  3010,00 m2
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PLANTA PRIMERA +4.68
e:1:200

VESTUARIO
60 m²

ALMACÉN MICRO.
22 m²

SALA DE ORDENADORES
MICROSCOPÍA

90 m²

AULA
107 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

LABORATORIO
100 m²

SALA
AUXILIAR

15 m²

LABORATORIO
100 m²

LABORATORIO
100 m²

ALMACÉN
10 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

AULA
107 m²

SALA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y
ALMACENAMIENTO

 (DEPÓSITO DE CADÁVERES)
50 m2

ALMACÉN DE PIEZAS
42 m2

SALA DE
COMPRESORES

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

15 m2

AULA MICROCIRUGÍA
40 m2

10% (L=3M)

INFORMACIÓN
50 m2

SALA TÉCNICA DE
CLIMATIZACIÓN

40 m2

AULA DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN
150 m2

VESTUARIOS Y ASEOS
60 m2

COMEDOR COMIDA PROPIA
80 PCOMEDOR

472 m2

ALMACÉN
17 m2

CÁMARAS
22 m2

ASEOS
10 m2

ALMACÉN
DE PLANTA

10 m2

COMEDOR CARTA
60P

VESTÍBULO ANATOMÍA ZONA HÚMEDA

COMEDOR SELF SERVICE
110P

COCINA
90 m²

DESPACHO
8 m²

BASURAS
8 m²

VESTUARIO
22 m2

OSTEOTECA
30 m2 

AULA PRÁCTICA
DE MODELOS

65 m²

ALMACÉN
MAQUETAS

20 m²

ALMACÉN
20 m²

SALA DE TÉCNICOS
DE LABORATORIO

41 m2 

SALA DE PROFESORES
40 m2 

SALA DE PROSECCIÓN
50 m2

RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN CADÁVERES
65 m2

VESTÍBULO
5 m2

DESPACHO
15 m²

VESTUARIO
60 m²

ESCALERA CERRADAS POR PROTECCIÓN DE INCENDIOS (CTE).  ADOSADOS
PATIOS PARA HACERLAS VISIBLES Y PROPORCIONAR VENTILACIÓN
NATURAL.

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE ALUMNOS: FUNCIONAMIENTO VERSÁTIL.
ZONA DE DESCANSO/TRABAJO EN GRUPO.

ZONAS DE DESCANSO

TERCERA
ESCALERA
NECESARIA PARA
LA EVACUACIÓN EN
PLANTAS 1ª 3ª, POR
OCUPACIÓN (CTE
DB-SI)

PLANTA BAJA +0.00
e:1:200

PLANTA SÓTANO -3.88
e:1:200

ALZADO OESTE
e:1:200

PLANTA PRIMERA CAMBIOS DE USO EN EDIFICIO EXISTENTE +4.68

AULA
107 m²

AULA
107 m²

SALA
AUXILIAR

15 m²

ALMACÉN
10 m²

ALMACÉN
10 m²

VESTUARIOS Y ASEOS
60 m2

ASEOS
10 m2

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PORCHE DE ACCESO

ACCESO CENTRO
DE SIMULACIÓN

ACCESO
ANATOMÍA

CENTRO DE
MANIOBRA

CONEXIÓN
EDIFICIO
ENFERMERÍA

DESPACHO
15 m²

AULA INFORMÁTICA
120 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

ACCESO EXTERIOR
CAFETERÍA

ACCESO PRINCIPAL

CANCELA
ACCESO PRINCIPAL

ACCESO INTERIOR
CAFETERÍA

ACCESO SERVICIO
CAFETERÍA ACCESO SÓTANOACCESO ALMACÉN

CONEXIÓN
EDIFICIO
ENFERMERÍA

TAQUILLAS
ALUMNADO

PATIO
EXTERIOR

PATIO
EXTERIOR

PATIO
INTERIOR

PATINILLO
REGISTRABLE
DE SÓTANO A
CUBIERTA

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN
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PLANTA SÓTANO -3.88
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CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
66 m²

ALMACÉN GENERAL
43 m²

ALMACÉN
MANTENIMIENTO

33 m²

TALLER DE MANTENIMIENTO
27 m²

VESTUARIOS  DE
MANTENIMIENTO

16 m²

CUARTO DE
FIBRA 10 m²

GRUPO ELECTRÓGENO
33 m²

CENTRO TRANSFORMACIÓN
34 m²

CUADRO ELÉCTRICO
24 m²

GRUPO DE PRESIÓN
16 m²

ALJIBE
16 m²

ASEOS
14 m²

EQUIPO DE
EVAPORACIÓN

POR VACÍO
10 m²

PATINILLO DE
INSTALACIONES

PASILLO
INSTALACIONES

42 m²
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ABIERTO AL EXTERIOR EN
PLANTA BAJA
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PLANTA CUBIERTA
e:1:600

ST03

SECCIÓN TRANSVERSAL 03
e:1:600

Conexión con edifcio de enfermería en
cada planta

LUCERNARIOS DE CUBIERTA CON EXUTORIOS PARA
VENTILACIÓN NOCTURNA Y EXPULSIÓN DE HUMOS EN
CASO DE INCENDIO. TAMBIÉN DISPONEN DE UN SISTEMA
DESLIZANTE DE PROTECCIÓN SOLAR

VAGONES CON CLIMATIZADORAS
Y RECUPERADORES DE AIRE

PLANTA CUBIERTA INSTALACIONES
e:1:600

PATIO EXTERIORPATIO EXTERIOR

PANELES SOLARES
TÉRMICOS

PANELES SOLARES
FOTOVOLTÁICOS

PATIO EXTERIORPATIO EXTERIORPANELES SOLARES
FOTOVOLTÁICOS

PANELES SOLARES
TÉRMICOS

PANELES SOLARES
FOTOVOLTÁICOS

LUCERNARIOS DE CUBIERTA CON EXUTORIOS PARA
VENTILACIÓN NOCTURNA Y EXPULSIÓN DE HUMOS EN
CASO DE INCENDIO. TAMBIÉN DISPONEN DE UN SISTEMA
DESLIZANTE DE PROTECCIÓN SOLAR



stryker 205*75 stryker 205*75
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PLANTA SEGUNDA

ZONAS COMUNES
Aseos alumnado                                             2x 40 m2

Área de descanso y trabajo 123 m2

Área de descanso /despachos 25 m2

Aseos profesorado                                          2x 20 m2

Almacén de planta 12 m2

Circulaciones 651 m2

AULAS  
Aulas metodología flexible                              2x 107 m2

Aulas min.80 personas 107 m2

Aulas reubicada                                              2x 86 m2

Aula reubicada 91 m2

Aula informática 120 m2

LABORATORIOS
Laboratorios                                                    3x 100 m2

Salas auxiliares laboratorios                           3x 18 m2

Almacenes laboratorios                                  3x 12 m2

DESPACHOS                                               16x 15 m2

Superficie construida 2802.17 m2

PLANTA TERCERA

ZONAS COMUNES
Aseos alumnado                                             2x 40 m2

Espera despacho  37 m2

Aseos profesorado                                         2x 20 m2

Almacén de plan 12 m2

Circulaciones 720.60 m2

AULAS
Aulas min.80 personas                                   3x  107 m2

Aula reubicada 86 m2

Aula de grado     107 m2

Aula informática 120 m2

LABORATORIOS  
Laboratorios                                                    4x 100 m2

Salas auxiliares laboratorios                           4x 18 m2

Almacenes laboratorios                                  4x 12 m2

DESPACHOS                                               18x 15 m2

Superficie construida 2816.13 m2

PLANTA CUARTA

ZONAS COMUNES
Aseos                                                              2x 40 m2

Aseos                                                              2x 20 m2

Hall de recepción 67 m2

Almacén de planta 10 m2

Zona de espera en consultas 32 m2

Circulaciones 612,65 m2

CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

Aulas:
Aulas simulación virtual                                  2x 34 m2

Salas debriefing y análisis 38 m2 + 41 m2

Administración / locales uso general
Almacén de equipos simulación 42 m2

Almacén de consumo 16 m2

Almacén de consumo 20 m2

Almacén de consumo 18 m2

Recepción 63 m2

Gestión / Administración 30 m2 + 33 m2

Vestuarios 42 m2 + 40 m2

Espacios de simulación
Espacio exterior para simulacros 63 m2

Sala procedimientos 22 m2

Centro de control y audio vídeo 20 m2

Sala de simuladores ecógrafos 40 m2

BOX de críticos 40 m2 + 42 m2

Sala de observación   23 m2

Quirófano 53 m2

Zona de lavado quirúrgico 15 m2

Sala de reanimación 20 m2

Habitaciones hospitalarias 20 m2

Consultas 2x 15 m2 + 2x 18 m2

Superficies construida 2385.65 m2

PLANTA TERCERA +12.24
e:1:200

PLANTA SEGUNDA +8.46
e:1:200

DESPACHO
15 m²

AULA MET. FLEXIBLE
107 m²

AULA MET. FLEXIBLE
107 m²

AULA
107 m²

AULA
86 m²

AULA
86 m²

AULA
91 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

AULA
107 m²

AULA
107 m²

AULA
85 m²

AULA DE GRADO
107 m²

AULA
107 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

LABORATORIO
100 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

PLANTA CUARTA +16.02
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AULAS DIVISIBLES CUMPLIENDO LAS
DIMENSIONES REQUERIDAS

AULA SIMULACIÓN VIRTUAL
34 m²

AULA SIMULACIÓN
INFORMÁTICA

34 m²
SALA DEBRIEFING

38 m²
SALA DEBRIEFING

41 m²

ALMACÉN
CONSUMO

20 m²

GESTIÓN-
ADMINISTRACIÓN

33 m²

ALMACÉN
CONSUMO

18 m²
VESTUARIO

42 m²
VESTUARIO

40 m²

ALMACÉN
DE PLANTA

10 m²
CONSULTA

15 m²
CONSULTA

18 m²
CONSULTA

18 m²
CONSULTA

15 m²

HABITACIÓN HOSPITALARIA
20 m²

SALA DE REANIMACIÓN
POSANESTÉSICA

22 m²

ZONA DE LAVADO QUIRÚRGICO
15 m²

QUIRÓFANO
53 m²

SALA OBSERVACIÓN
Y DEFRIEFING

23 m²

SALA OBSERVACIÓN
Y DEFRIEFING

23 m²

BOX DE
CRÍTICOS (UCI)

42 m²

BOX DE
CRÍTICOS (UCI)

40 m²

SALA SIMULADORES
ECÓGRAFOS/FISIOLOGÍA

40 m²

ALMACÉN
CONSUMO

16 m²

SALA PROCEDIMIENTOS
(TECTRAINER)

22 m²

SALA PROCEDIMIENTOS
(TECTRAINER)

22 m²

SALA POLIVALENTE PARA
SIMULACIÓN BAJA MEDIA

40 m²

SALA POLIVALENTE PARA
SIMULACIÓN BAJA MEDIA

40 m²

SALA REHABILITACIÓN
MOTRICIDAD Y FISIOTERAPIA

40 m²

SALA REHABILITACIÓN
MOTRICIDAD Y FISIOTERAPIA

45 m²

ZONA DE ASISTENCIA DOMICIALIARIA
33 m²

ALMACÉN DE EQUIPOS DE SIMULACIÓN
42 m²

CENTRO DE CONTROL Y
AUDIO VIDEO
20 m²

ESPACIO EXTERIOR PARA SIMULACROS
62 m²

GESTIÓN-
ADMINISTRACIÓN

30 m²
RECEPCIÓN

63 m²

LABORATORIO
100 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

ALMACÉN
10 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

LABORATORIO
100 m²

ALMACÉN
10 m²

SALA
AUXILIAR

15 m²

LABORATORIO
100 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

ALMACÉN
10 m²

ALMACÉN
10 m²

SALA AUXILIAR
15 m²

LABORATORIO
100 m²

ALMACÉN
10 m²

ALMACÉN
10 m²

SALA
AUXILIAR

15 m²

LABORATORIO
100 m²

HABITACIÓN HOSPITALARIA
20 m²

DESPACHO
15 m²

AULAS DIVISIBLES CUMPLIENDO LAS MEDIDAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
ESTABLECIDAS Y SIN VERSE AFECTADAS POR LA ESTRUCTURA NI LAS
VENTANAS

ESPACIOS DE REFUGIO (CTE DB-SI)

ACCESO A CUBIERTA: ASCENSOR Y
ESCALERA (DIMENSIONADO PARA
MANTENIMIENTO).

EL 100% DE LOS DESPACHOS CUENTA
CON ILUMINACIÓN NATURAL

ZONA DE RECEPCIÓN

ALZADO ESTE
e:1:200

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE ALUMNOS: FUNCIONAMIENTO VERSÁTIL.
ZONA DE DESCANSO/TRABAJO EN GRUPO

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

ALMACÉN
10 m²

LABORATORIO
100 m²

ASEOS
40 m²

ASEOS
40 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

DESPACHO
15 m²

AULA INFORMÁTICA
120 m²

DESPACHO
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ASEOS
40 m²

ASEOS
40 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

DESPACHO
15 m²

AULA INFORMÁTICA
120 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

DESPACHO
15 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
40 m²

ASEOS
40 m²

CONEXIÓN
EDIFICIO
ENFERMERÍA

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN

PUERTAS
AUTOMÁTICAS DE
SECTORIZACIÓN

PATINILLO
REGISTRABLE
DE SÓTANO A
CUBIERTA

PATINILLO
REGISTRABLE
DE SÓTANO A
CUBIERTA

ASEOS
40 m²

ASEOS
40 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ASEOS
20 m²

ACCESO C. SIMULACIÓN P4ª RECEPCIÓN CADÁVERES

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

AIRE PRIMARIO + COMPUERTA CAUDAL VARIABLE + BATERÍA POSTCALENTAMIENTO Y DIFUSIÓN POR
INDUCCIÓN.
AIRE PRIMARIO + EMISORES DE BAJA TEMPERATURA +  VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.
AIRE PRIMARIO + COMPUERTA CAUDAL VARIABLE + BATERÍA POSTCALENTAMIENTO Y DIFUSIÓN POR
INDUCCIÓN.
EXTRACCIÓN PARA EVITAR CONDENSACIONES (ALMACENES Y ARCHIVOS)
AIRE PRIMARIO + DIFUSIÓN.
AIRE PRIMARIO + COMPUERTA CAUDAL VARIABLE + BATERÍA POSTCALENTAMIENTO Y DIFUSIÓN POR
ROTACIONALES O DIFUSORES LINEALES.
AIRE PRIMARIO + COMPUERTA CAUDAL VARIABLE + BATERÍA POSTCALENTAMIENTO Y DIFUSIÓN.
EXTRACCIÓN SUPLEMENTARIA PARA EL CONTROL DE LA HUMEDAD.
CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTE TODO AIRE EXTERIOR, CON FILTROS ADICIONALES DE CARBONO
ACTIVO Y EXTRACCIÓN EGA PARA LAS ZONAS QUE LO NECESITEN.
SALAS TÉCNICAS. EXTRACCIÓN. CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTE SI ASÍ LO REQUIERE, MEDIANTE
EXPANSIÓN DIRECTA Y EQUIPOS REDUNDANTES.

PLANTA BAJA CLIMATIZACIÓN
e:1:600

PLANTA PRIMERA CLIMATIZACIÓN
e:1:600

PLANTA SEGUNDA CLIMATIZACIÓN
e:1:600

PLANTA TERCERA CLIMATIZACIÓN
e:1:600

PLANTA CUARTA CLIMATIZACIÓN
e:1:600

s a l u z


	WARQS-SALUZ-1
	Planos y vistas
	Layout1
	OLE5



	WARQS-SALUZ-2
	Planos y vistas
	Layout1
	OLE5



	WARQS-SALUZ-3
	Planos y vistas
	Layout1
	OLE5




